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ASTRO 3plus s!u"y do automatycznego sterowania
o#wietleniem ulicznym, oraz równoczesnego sterowania
innym urz$dzeniem np. taryf$ w liczniku energii elektrycznej.
Dzi%ki du"ej funkcjonalno#ci urz$dzenie mo"e by&
z powodzeniem stosowane równie" w gospodarstwach
domowych oraz wsz%dzie gdzie zale"y nam na za!$czeniu
i w y ! $ c z e n i u u r z $ d z e n i a o o k r e # l o n e j p o r z e
np. (Wyposa"enie ogrodów, o#wietlenie placów,
budynków, systemów ogrzewania, bojlerów, "aluzji,
i l u m i n a c j i , b a t e r i i k o n d e n s a t o r ó w i t p . )

Urz!dzenie posiada wbudowan! synchronizacj" z czasem UTC.
GPS gwarantuje równoczesne sterowanie o#wietleniem
w c  a $ y  m m  i  e # c  i  e (  r e  g  i  o  n  i  e  )  .
S t e r o w n i k m a w b u d o w a n y u k ! a d z m i e r z c h o w y ,
czytelny wy#wiet lacz LCD, styki przeka'n ików 16A,
ustawianie dni #wi$tecznych (wyj$tki), rejestr zdarze( ,
blokad% zmian ustawie( przed niepowo!anymi osobami
o r a z w i e l e i n n y c h u" y t e c z n y c h f u n k c j i .
Wbudowany uk!ad zmierzchowy pozwala zdefiniowa&
oddzielne poziomy jasno#ci dla za!$czenia i wy!$czenia przeka' ników.
Poprzez wprowadzenie pozycji geograficznej sterownik koryguje
tabel% wschodów i zachodów s!o( ca dla danego regionu kraju.
W b u d o w a n a b a t e r i a p o d t r z y m u j e p r a c% z e g a r a .
Zmiana na czas letni i zimowy odbywa si% automatycznie

Sterownik powoduje za!$czanie i wy!$czanie przeka' ników
w za le" no#c i od wybranego programu. U" y tkown ik
ma mo"liwo#& dokonywania korekty wprowadzonego do pami%ci
czasu ustawie( #witów i zmierzchów w przedziale +/- 180 minut,
wyd!u"aj$c lub skracaj$c czas#wiecenia lamp osobno dla dni wolnych
i p r a c u j $ c y c h a t a k" e d l a z i m y i l a t a .
Posiada funkcj% wy!$czenia nocnego, (osobno dni robocze
oraz weekendy). Dla czujnika zmierzchowego osobno definiujemy
p r ó g z a! . - w y ! . o r a z u s t a w i a m y s t r e f% c z a s o w$
w której uruchamiany jest czujnik. Uk!ad kontroluje tak"e sprawno#&
samej sondy, przy niepod!$czonej lub niesprawnej sondzie sterownik
automatycznie wy!$czy stref% czasow$ oraz wy#wietli komunikat
o a w a r i i w y! $c z a j$c d z i a! a n i e s t r e f y c z u j n i k a .

Napi%cie zasilania:                230V+10/-20%, 50Hz
Temperatura pracy:               -30 do +60°C
Obci$"alno#&styków:            2 prze!$czne  + 1 zwierny   16A 250V AC
Pobór mocy maksymalny:     2W
Monta":                                 Szyna DIN 35
Wymiary:                              d!.-90mm, szer.-106mm, wy.- 73mm
Obudowa:                              Tworzywo samogasn$ce .
Stopie( ochrony:                   IP20
Gwarancja:                            24 miesi$ce od daty sprzeda"y
Zgodno#&z normami:           PN- EN 60529
Waga:                                    0,3 kg.
Odporno#&pami%ci na zanik zasilania:     Powy"ej 50lat
Podtrzymanie chodu zegara:                     min. 10 lat
W zestawie  dostarczona jest  antena GPS z przewodem 5m
Sonda pomiarowa stanowi dodatkowe wyposa"enie.
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